广安市疾病预防控制中心关于

等级评审设备的询价公告
本项目通过依法询价方式选择和确定中选人，诚邀符合资格条件的潜在申请人参与本项目的询价。只有报名才有资格参加询价。
一、项目概况
	询价邀请人（项目业主）
	广安市疾病预防控制中心

	项目名称
	等级评审设备

	项目编号
	GAJZ2019-44号

	项目地点
	广安市万盛东路16号

	实施时间
	2019年11月29日

	资金来源
	项目资金

	其  他
	无


二、询价产品清单

	序号
	名称
	参数
	备注

	1
	等级评审设备
	见附件
	


三、资格要求

（一）一般要求：具有独立企业法人资格。

（二）资质要求：具有医疗器械注册证，销售医疗器械等。

（三）其他要求：本项目不接受联合体参加询价。
四、报名时间

（一）请有意参加本项目的询价申请人，到广安市疾病预防控制中心综合科报名。

（二）各询价申请人报名时间为：2019年 11月26日网上发出比选公告之时起至2019年11月28日18:00时截止（工作日）。

（三）询价时间：2019年11月29日上午10:00
五、预算控制价

预算控制价：81915（大写：捌万壹仟玖佰壹拾伍元整）

六、询价申请人报名

询价申请人按照依法询价公告的要求，需持三证（营业执照、税务登记证和组织机构代码）或三证（多证）合一的营业执照（复印件正本或副本均可并盖有公司鲜章）；法定代表人投标的提供法定代表人证明原件及复印件，格式自拟；委托代理投标的提供法定代表人授权书（见附件），法定代表人及被授权人身份证复印件（盖鲜章）等文件资料到广安市疾病预防控制中心综合科报名。凡是参与询价的供应商必须带加盖鲜章的报价表。

七、联系方式

询价邀请人：   广安市疾病预防控制中心 
地    址：    广安市万盛东路16号   
邮    编：          638000 
联 系 人：          李女士 
联系电话：       13350229598
传    真：     （0826）2605674 
广安市疾病预防控制中心

2019 年11月26日

附件 1：法定代表人授权书（格式）

     2：2019年报价表

     3：设备参数

 附件一：

法定代表人授权书（格式）

广安市疾病预防控制中心：

本授权书声明：  （供应商名称） 的法定代表人       （姓名、职务）代表本公司授权（姓名、职务） 为本公司被授权代表，就贵方组织的有关            采购项目（项目编号：           ）的有关询价、报价以及合同签订、执行、完成等，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

供应商名称：（公章）     法定代表人：（签名或盖章）

                        被授权代表签名：

日期：    年  月  日

附件二：                 2019年报价表
（2019年  月  日）
	序号
	项目名称
	规格型号
	数量
	单价
（元）
	总计


	1
	均质器
	台
	1
	
	

	2
	含珠菌种保存管
	盒
	1
	
	

	3
	索氏提取仪
	套
	1
	
	

	4
	冷凝装置
	套
	1
	
	

	5
	溶剂过滤器
	套
	2
	
	

	6
	G3耐酸漏斗
	个
	5
	
	

	7
	中性氧化铝层析柱
	根
	1
	
	

	8
	水蒸汽蒸馏装置
	套
	1
	
	

	9
	组织捣碎机
	台
	1
	
	

	10
	酸性氧化铝固相萃取柱
	500mg，3mL
	1
	
	

	11
	Varian PRS柱
（或等同效果柱子）
	500mg，3mL
	50
	
	

	12
	塑料微容
池及搅拌子
	套
	2
	
	

	13
	玻璃吸附管
	根
	　
	
	

	14
	KD浓缩器（A、B型各一套）
	套
	2
	
	

	15
	ph计（测常规样品）
	台
	1
	
	

	16
	Ph/离子计（测超纯水PH）
	台
	1
	
	

	17
	抽滤装置、杂质过滤板
	台
	1
	
	

	18
	尿比重计
	个
	1
	
	

	19
	溶解氧快速测定仪
	  台
	1
	
	

	20
	脂肪侵抽管、脂肪瓶
	套
	2
	
	

	21
	比重计
	ET-04L
	1
	
	

	22
	硅镁吸附柱
	根
	1
	
	

	23
	磨口洗气瓶
	个
	2
	
	

	24
	紫外灯管
	30W 90cm根
	20
	
	

	25
	紫外灯管
	10W 34.5cm根
	10
	
	

	26
	紫外灯管
	20W 60cm根
	10
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	


公司名称及联系电话：                                          
法定代表人或其委托代理人签名（或签章）：                  
联系电话：                                                
竞标人（签名）：                                          
联系电话：                                                         

注：1、请供应商注明产品技术参数及型号。2、未按照本报价表的格式及要求填写报价表的，将视为不满足询价采购要求，从而导致该投标供应商投标无效。
3、请投标供应商准备3份加盖鲜章的报价表。
附件三：
一、ph计（测常规样品）
1.工作条件：
1.1电源电压： 220V；频率：50HZ；环境温度：5-40℃；相对空气湿度：最大80％。
1.2用途：用于实验室溶液样品PH值测定。
2.技术指标：
★2.1测量范围及精度： pH:0.00～14.00，分辨率0.001PH,精度:±0.002pH;mV:-1999.0～1999.0，精度：±0.2mV;自动温度补偿范围:-5.0～105℃，分辨率：0.1℃，精度：±0.1℃；
2.2 具备PH和mV两种测量模式；
2.3具备自动和手动两种温度补偿模式；
★2.4 八组内置缓冲液，1组用户自定义缓冲液，用户可自定义缓冲液进行校准。全自动识别缓冲溶液，校准时显示采用的校准点，最多5点PH校正；
2.5超大彩色显示屏，并具备4种背景颜色；
2.6 具备中英文操作语言；
2.7 仪表可自动识别电极并读取电极中最新的校准数据；
2.8 可连接条形码扫描仪快速输入样品编码；
★2.9最多可存储1000组数据；可通过U盘导出测量和校准数据；可通过USB接口连接电脑应用pH软件；
2.10 主机具备磁力搅拌器接口，可连接并控制磁力搅拌器。
3．配置：
3.1 精密酸度计主机一台；
3.2 三合一复合pH电极1支； 

3.3 随机配置袋装缓冲液两袋；
3.4 电极支架和保护罩一个
3.5 4.01/7.00/9.21缓冲液各二瓶
4.售后服务及技术培训
4.1 主机质保一年。
4.2应用工程师进行现场应用及维护培训，直到用户完全掌握为止。四川省内设有应用实验室，配有专业工程师，能为客户提供技术服务，处理疑难样品的方法开发。
4.3售后响应时间必须做到在接到用户的报修请求后2小时之内响应，48小时内到达现场。
二、Ph/离子计（测超纯水PH）
1.工作条件：
电源电压： 220V；频率：50HZ；环境温度：5-40℃；相对空气湿度：最大80％。
2.技术指标：
2.1测量范围及精度： pH:0.00～14.00，分辨率0.001PH,精度:±0.002pH;mV:-1999.0～1999.0，精度：±0.2mV;自动温度补偿范围:-5.0～105℃，分辨率：0.1℃，精度：±0.1℃；
★2.2 具备PH和mV及离子浓度三种测量模式，连接相应离子选择电极可测量多种离子浓度；
2.3具备自动和手动两种温度补偿模式；
★2.4 八组内置缓冲液，1组用户自定义缓冲液，用户可自定义缓冲液进行校准。全自动识别缓冲溶液，校准时显示采用的校准点，最多5点PH校正；
2.5超大彩色显示屏，并具备4种背景颜色；
2.6 具备中英文操作语言；
★2.7 仪表可自动识别电极并读取电极中最新的校准数据；
2.8 可连接条形码扫描仪快速输入样品编码；
2.9 最多可存储1000组数据；可通过U盘导出测量和校准数据；可通过USB接口连接电脑应用pH软件；
2.10 主机具备磁力搅拌器接口，可连接并控制磁力搅拌器。
★2.11 电极可快速测量超纯水的酸度值
3．配置：
3.1 精密酸度计主机一台；
3.2 pH电极（适用于超纯水样品）1支； 

3.3 随机配置袋装缓冲液两袋； 
3.4 电极支架和保护罩一个
3.5 4.01/7.00/9.21缓冲液各二瓶
4.售后服务及技术培训
4.1 主机质保一年
4.2应用工程师进行现场应用及维护培训，直到用户完全掌握为止。四川省内设有应用实验室，配有专业工程师，能为客户提供技术服务，处理疑难样品的方法开发。
4.3售后响应时间必须做到在接到用户的报修请求后2小时之内响应，48小时内到达现场。
三、溶解氧快速测定仪：
1.技术指标
1.1  7寸彩色触摸屏，导航式操作；
1.2支持测量溶解氧浓度、溶解氧饱和度、溶解氧电流和温度值；
1.3智能操作系统，具有方法管理、电极管理、校准管理、数据管理和用户管理等功能；
1.4支持电极管理，最多可管理5支溶解氧电极，每支电极可保存20套校正记录；支持         校准编辑功能，方便校准； 
1.5支持零氧和满度校正，支持大气压和温度自动补偿，支持自搅拌溶解氧电极；
1.6种读数模式：Smart-Read：“快、中、严，自定义”多种平衡条件可选；Timed-Read：定时终止测量和定时自动间隔测量2种定时读数模式可选；Cont-Read：清晰掌握样品的连续变化过程；
1.7支持存贮最大100套测量方法；支持存贮溶解氧浓度和溶解氧饱和度测量结果各1000套，符合GLP规范；具有数据统计功能，允许用户将测量结果进行统计、查阅、分析、比较、保存；
1.8支持USB、RS232连接PC、串口打印机；允许打印输出测量结果；
1.9支持中英文语言；支持固件升级，支持U盘热插拔；支持直接连接自动进样器。
1.10、溶解氧：0-90mg/l   溶解氧饱和度：0-600%；温度：-5-130℃
2．配置：
1.1溶解氧快速测定仪主机1台；
1.2电极1支；电极支架1个；
1.3电解液和零氧校准液各1瓶； 

3.售后服务及技术培训
4.1 主机质保一年
4.2应用工程师进行现场应用及维护培训，直到用户完全掌握为止。
4.3售后响应时间必须做到在接到用户的报修请求后2小时之内响应，48小时内到达现。
四．供应商中标签订合同后，需在10日内按照检验项目分类组织齐全所有小型设备到达采购单位并进行验收，以利采购单位及时开展相关实验，否者采购单位有权终止合同。
五．带星号参数为实质性参数，不允许负偏离。
